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Batteridriven sticksag 18,0V

JS 18.0-EC/5,0 Set Order number 489.778

Batteridriven sticksag 18,0V

+ Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, forlanger livsldngden och 6kar
effektiviteten

+ Ny generation borstlésa motorer med hog verknings- och prestandagrad

+ Med uppstartsautomatik, dverbelastningsskydd

+ Steglos instéllning av sdghastigheten med potentiometerhjul med uppstartsautomatik i lage
A

+ Elektronikbrytare atkomlig fran bada sidor

+ Pendelslag i 4 steg for hog effektivitet

+ Byte av sagblad utan verktyg med snabbspannsystem och utkastningsfunktion

+ Sagbladsstyrning med dubbla rullar for precis, vinkelexakt sagning

+ Avtagbart spanbrytarskydd, motverkar flisbildning vid sagning samt styr sagbladet
+ Sagbordsinstdllning for geringssagning upp till 45°, 0-sparr. Kan forskjutas bakat for sagning
intill kanten

+ Stabil fotplatta avtagbar glidsko for skydd av kansliga ytor

+ Utsug @ 27 mm for ren miljo och battre sikt

+ Fri sikt Gver ritsningen med integrerad blasfunktion

+ Perfekt ergonomi med optimalt placerade SoftGrip-ytor

+Integrerad LED-lampa for optimal belysning av arbetsomradet.

+ Saga bekvamt och vibrationsvanligt.

+ LED-display visar batterikapaciteten

+ FLEX batterisystem: lampligt for alla FLEX 18,0 V batterier

FLEX

Das Original

Tekniska fordelar
Batteri/spanning
Batterikapacitet
Tomgangsslagtal
Slag
Pendelrdrelsenivaer
Varvtalsnivaer
Svangradie

Max. skardjup i tra

Max. materialtjocklek i
stalplat

Storlek (LxBxH)

Vikt utan batteri

Standardutrustning

1 glidsko

1 sexkantsnyckel SW 14
1 spanskydd, slutet

1 spanbrytsskydd

1 utsugadapter

1 sortiment av sagblad

2 batterier 5.0 Ah AP
18.0/5.0

1 laddare CA 10.8/18.0

1 transportvdska L-BOXX®
136

1insats till transportvaska

18V
2,5/5,0Ah
0-3500 /min
26 mm

4

1-5+A
0-45°

120 mm

8 mm

275x82x 197
mm

2,1kg

490.237
102.229
1st

490.229
490.245
490.008
445.894

417.882
414.085

490.210
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